视频拍摄、制作具体要求 
画面质量：分辨率不低于1080P，帧率符合需求（如25fps/30fps），构图美观 摄像师 画面无虚焦、曝光正常，稳定无抖动（特殊镜头除外） 
收音标准：人声清晰无杂音，环境音适中，后期可分离（建议双声道录制） 录音师 音频波形正常，无爆音、电流声，关键对话可清晰识别 
后期制作 
剪辑逻辑：按脚本顺序串联，节奏流畅，转场自然，时长符合要求（误差±5%） 剪辑师 无跳帧、漏剪，整体叙事清晰，符合前期创意方案 
包装标准：
字幕清晰（字体、大小统一），特效/动画贴合内容，不喧宾夺主 包装师 字幕无错别字，特效渲染无卡顿，风格与视频主题一致 
 调色要求：
色调统一（如暖色/冷色），画面质感协调，无明显色偏 调色师 色彩符合视频调性，不同镜头色调衔接自然 
 配乐/音效
音量适中（不压过人声），情绪匹配画面 音频编辑 无版权风险，音频与画面同步，无突兀切换 
交付验收 
 输出格式：
[bookmark: _GoBack]按需求提供主流格式（MP4、MOV），附源文件（工程文件、素材） 后期组文件可正常播放，参数符合交付要求，源文件完整无损坏 
 验收反馈：
根据院方意见修改（限2-3轮合理修改），最终版本确认后归档 项目负责部门签字确认验收，归档文件分类清晰，可追溯 
